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Svitidla na povrch
Svitidla montovatelné na strop nebo bo¢ni sténu bez potreby zapousténi
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Svitidla na povrch
Svitidla montovatelné na strop nebo bocni sténu bez potreby zapousténf
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Zapustna svitidla
VVsazené svitidla do sadrokartonu
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Zavesna svitidla
Svitidla s nastavitelnou vyskou zavésu
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Design, Kvalita, Cena, Skladem!
Produkty v tomto katalogu byly vybrany s dirazem na design, kvalitu, technickeé
parametry a cenu. Sortiment se snazime neustale rozSifovat a drzet na skladé.



administrativy, showroomu a pramyslovych prostor

Profi svitidla

Technicke svitidla pro dlouhodobé sviceni, do
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LED pasy a ALU profily
LED pasy na podsvicenf sadrokartonu,
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Venkovni svitidla
Stropni, nasténné a zapustne venkovni svitidla
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Svitidla na povrch
Svitidla montovatelné na strop nebo bocni sténu bez potreby zapoustenf
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Stropni svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vykonem 8W. Kvalitni
LED cCip, vysoky svételny vykon a pfijemna tepla bila barva LED ho déla
pouzitelnym ve vSech rezidenc¢nich a komercnich realizacich.

Pouziti: chodby, barové a kuchynské pulty, Satniky apod., rozmisténi kazdé cca. 1
- 2m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barve.

TINY
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Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

@

70

@

278
Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
1110931 O Bia 8W 3.000 704 60° Hlinik - 1.248 K¢
1110933 W Cemad 8W 3.000 704 60° Hlinik - 1.248 K¢
Koéd Barva Material Cena s DPH
1110900 [ Satén Akryl 312 Ke

‘ 50.000 h ‘ \L



Vyklopné stropni svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem, vykonem 6W,
dlouhou zivotnosti, kvalitnim LED Cipem a vysokym svételnym vykonem.

Pouziti: chodby, barové a kuchynské pulty, Satniky apod., rozmisténi kazdé cca.
1 -3 mod sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

ROLL, W | BOX, W
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Stropni vyklopné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

Svitidlo je
otocné a sklopné

&) w
N

90°

ROLL, W

Kéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH

1160231 ] Bila oW 3.000 650 36° Hlintk - 1.716 K¢

Svitidlo je
otocné a sklopné
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90°

BOX, W

Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH

1160131 ] Bila oW 3.000 650 36° Hlinik - 1.716 K¢
cRi 220-240 @
8o+ 50 50,000 h INCL.
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Stropni svitidlo se zabudovanym pevnym vykonnym LED svételnym zdrojem.
Kvalitni LED c¢ip, mohutné chlazeni, vysoky svételny vykon a Siroky uhel
vyzarovani ho ¢ini idealnim na nasviceni rezidencnich a komercnich realizaci.

Svitidlo méa ve volitelném prislusenstvi matné sklicko, které z reflektoru udéla
rozptylené, mékkeé svétlo.

Pouziti: chodby, barové a kuchynské pulty, Satniky apod., rozmisténi kazdé cca. 1
- 3m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barvé, v 3.000 K a 4.000 K barvé svétla.

TUBUS A




Led” TUBUS A

Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

@

erlL

@

@ 84,5

Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
1150431 ] Bila W 3.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150433 B Cernd W 3.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150441 ] Bila W 4.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150443 B Cernd W 4.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢

CRI ) 220-240V

- ‘ 50-60Hz ‘ 50000 h ‘ INCL

15

J



Stropni svitidlo se zabudovanym pevnym vykonnym LED svételnym zdrojem.
Kvalitni LED c¢&ip, mohutné chlazeni, vysoky svételny vykon a Siroky Uhel
vyzafovani ho ¢ini idealnim na nasviceni rezidencnich a komercnich realizaci.

Svitidlo ma ve volitelném prislusenstvi matné sklicko, které z reflektoru udéla
rozptylené, mékké svétlo.

Pouziti: chodby, barové a kuchyriské pulty, Satniky apod., rozmisténi kazdé cca. 1
- 3mod sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a ¢erné barvé, v 3.000 K a 4.000 K barvé svétla.

TUBUS B
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Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

@
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Kéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
1150531 [ Bila 9w 3.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150533 W Cemnd 9w 3.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150541 [ Bila 9w 4.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150543 W Cemnd 9w 4.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
CRI 220-240V
@ ‘ 50-60Hz ‘ 50000h ‘ INCL.
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Stropni svitidlo se zabudovanym pevnym vykonnym LED svételnym zdrojem.
Kvalitni LED c¢ip, mohutné chlazeni, vysoky svételny vykon a Siroky uhel
vyzarovani ho ¢ini idealnim na nasviceni rezidencnich a komercnich realizaci.

Svitidlo ma ve volitelném prislusenstvi matné sklicko, které z reflektoru udéla
rozptylené, mékkeé svétlo.

Pouziti: chodby, barové a kuchynské pulty, Satniky apod., rozmisténi kazdé cca. 1
- 3m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barvé, v 3.000 K a 4.000 K barvé svétla.

TUBUS C
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Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

@

g
g
? 84,5
Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
1150631 O Bia gw 3.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150633 W Cemnd gw 3.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150641 O Bia 9w 4.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
1150643 W Cemnd 9w 4.000 830 60° Hlinik - 1.768 K¢
CRI 220-240V
@ ‘ 50-60Hz ‘ 50.000 h ‘ INCL.
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Stropni svitidlo s Sirokymi moznostmi nastaveni se zabudovanym vykonnym LED
svételnym zdrojem a Siroky Uhel vyzafovani ho ¢ini idedlnim do rezidencnich a
komercnich realizaci.

Pouziti barové a kuchynské pulty, chodby, Satniky, nasviceni obrazl, apod.,
rozmisténi kazdé cca. 1-3 m od sebe.

Svitidlo je dostupné v bilé barvé a chromové povrchové Uprave.

TILT




Led?2 TILT

Nastavitelné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

Svitidlo je
otocné a sklopné

- S )90“
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- . N

2100 350°
Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
1120131 ] Bila 10w 3.000 800 60° Hlinik - 2.548 K¢
1120135 i Chrom 10w 3.000 800 60° Hlinik - 2.808 K¢
&) ©
50.000 h INCL

A
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Stropni svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vysokym vykonem a
Sirokym uhlem vyzarovani. Svitidlo je idealni do vSech rezidencnich a komercnich
realizaci.

Pouziti: vstup, chodba, Satnik, komora, WC, vhodny do mistnosti o velikosti 5 - 8
m?2. Do delSich chodeb doporucujeme pouzit vice svitidel za seboul.

Svitidlo je dostupné v bilé, stfibrné a antracitové barve.

BUTTON
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Stropni nebo nasténné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

@

@150 72
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1010131 [ Bil& 17w 3.000 1.000 Hlinik/PMMA - 1.716 K¢
1010132 | Stiibrnd 17w 3.000 1.000 Hlinik/PMMA - 1.716 K¢
1010133 W Antracit 17w 3.000 1.000 Hlinik/PMMA - 1.716 K¢
220-240V
@ ‘ onbU}:z ‘ b,@ ‘ ‘

23



Stropni svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vysokym vykonem a
Sirokym uhlem vyzarovani. Svitidlo je idealni do vSech rezidencnich a komercnich
realizaci.

Pouziti: vstup, chodba, satnik, komora, WC, vhodny do mistnosti o velikosti 5 - 6
m?2. Do delSich chodeb doporucujeme pouzit vice svitidel za sebou.

Svitidlo je dostupné v bilé barve.

PUCK DIM
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Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

@

@140
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1110131 [ Bila 10w 3.000 800 Hlinik * 2.548 K¢

chi 220-240V @ &
80+ 50-60Hz 50000h INCL

N
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Stropni hranaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vysokym
vykonem a Sirokym uhlem vyzafovani. Zajimavy designovy prvek, diky kterému
svitidlo vyéniva z fady béznych stropnich hranatych svitidel. Svitidlo je idealni do
vSech rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: vstup, chodba, satnik, komora, WC, vhodny do mistnosti o velikosti 5 - 8
m?2. Do delSich chodeb doporucujeme pouzit vice svitidel za sebou.

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

RUBIK




Led” RUBIK

Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

®

oLt

=)

o
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1110231 [ Bila 12W 3.000 960 Hlinik/PMMA - 2.548 K¢

‘ 50000h ‘ INCL



Stropni hranaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vysokym
vykonem a Sirokym Uhlem vyzarovani. Svitilna je idealni do vSech rezidenc¢nich a
komercnich realizaci.

Pougziti: vstup, chodba, Satnik, komora, WC, vhodny do mistnosti o velikosti 5 - 8
m?2. Do delSich chodeb doporucujeme pouzit vice svitidel za sebou.

Svitidlo je dostupné v bilé a antracitové barvé.

CUBE
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Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

@

100

Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5111131 [J Bila 12W 3.000 960 Hlinfk 2.340 K¢
5111134 W Antracit 12W 3.000 960 Hlinfk - 2.340 K¢
©
50000h INCL

29



Stropni kulaté svitidlo se zabudovanym vykonnym LED svételnym zdrojem, s
dlouhou Zivotnosti, vysokym svételnym vykonem a Sirokym uhlem vyzarovani.

Pouziti: vstup, chodba, Satnik, komora, sklep, technické mistnosti, WC

EASY-R ON, M: do mistnosti 5 - 8 m2

EASY-R ON, L: do mistnosti 8 - 12 m?

Do delsich chodeb nebo vétsich prostord doporucujeme pouzit vice svitidel za
sebou.

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, v 3.000 K a 4.000 K barveé svétla.

Zapustné verze - str. 103

EASY-R ON




Led” EASY-RON

Stropni svitidlo s LED technologii

@

.

170

EASY-R ON, M
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2190531 O Bila 12w 3.000 1.080 PC/PMMA - 468 Ké
2190741 [ Bil& 12w 4.000 1.080 PC/PMMA - 468 K&
31
225
EASY-R ON, L
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2190631 [ Bila 18W 3.000 1.620 PC/PMMA 728 K¢
2190841 [ Bila 18W 4,000 1.620 PC/PMMA 728 K¢

30,000 h | NL

CRI 220-240V @
80+ 50-60Hz

w



Stropni kulaté svitidlo ve dvou velikostech se zabudovanym LED svételnym
zdrojem s vykonem 10W a 20W a dlouhou Zivotnosti. Vysoky svételny vykon a
Siroky uhel vyzarovani jej cini idealnim na nasviceni chodeb, Satnikd, wc,
technickych mistnosti apod.

Pouziti: vstup, chodba, Satnik, komora, WC

SLIM-R ON, S: do mistnosti 5 - 8 m?

SLIM-R ON, L: do mistnosti 8 - 12 m?

Do delsich chodeb je mozné pouzit vice svitidel za sebou
Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

Zapustné verze - str. 108 - 111

SLIM-R ON




Led” SLIM-RON

Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

GO
?145
SLIM-RON, S
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1183131 [ Bila 10W 3.000 800 Hlinik/PMMA - 1.144 K¢
S E—
@220
SLIM-RON, L
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1183231 ] Bila 20W 3.000 1.600 Hlinik/PMMA - 1.716 K¢
&) ©
30.000h INCL

33
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Stropni hranaté svitidlo ve dvou velikostech se zabudovanym LED svételnym
zdrojem s vykonem 10W a 20W a dlouhou Zivotnosti. Vysoky svételny vykon,
Siroky Uhel vyzafovani a pfijemna tepla bila jej ¢ini idealnim na nasviceni chodeb,
Satnikd, we, technickych mistnosti apod.

Pouziti: vstup, chodba, satnik, komora, WC

SLIM-Q ON, S: do mistnosti 5 - 8 m2

SLIM-Q ON, L: do mistnosti 8 - 12 m?

Do delsich chodeb je mozné pouzit vice svitidel za sebou

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

Zapustné verze - str. 112 - 115

SLIM-Q ON




Led” SLIM-QON

Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

S N —
150
SLIM-QON, S
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1183331 [ Bila 10w 3.000 800 Hlinfk/PMMA - 1.144 K¢
4
Cl N —
220
SLIM-Q ON, L
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1183431 [ Bila 20W 3.000 1.600 Hlintk/PMMA - 1.716 K¢

chl 220-240V @ o2
80+ 50-60Hz T INCL

(O8]
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Stropni kulaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vynikajicimi
parametry a dlouhou Zivotnosti. Elegantni design s opalovym difuzorem
zasahujicim do boc¢ni hrany umocnuje i nizka vyska svitidla. Vysoky svételny
vykon, Siroky Uhel vyzafovani a navic ochrana P44 jej ¢ini idealnim do mistnosti s
vlhkym prostredim.

Pouziti: koupelna, chodba, Satnik, komora, do mistnosti 5 - 8 m?

Svitidlo je dostupné v bilé a stfibrné barvé.

ROUND 22 IP44 seocTERNGE




Led? ROUND 22 I1P44

Stropni nebo nasténné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

o

50
-

220

ROUND 22 |P44

Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1010231 [ Bila 15W 3.000 1.000 Hlinik/PMMA - 2.028 K¢
1010232 M Stiibrna 15W 3.000 1.000 Hlinik/PMMA 2.028 K¢
&) ©)

50000 h INCL
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Stropni kulaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vynikajicimi
parametry a dlouhou Zivotnosti. Elegantni design s opalovym difuzorem
zasahujicim do bo¢ni hrany umocriuje i nizka vyska svitidla. Vysoky svételny vykon
a Siroky Uhel jej ¢inf ideainim pro pouZiti do rezidenénich a komerénich realizaci.
Pouziti: pokoj, koupelna, vétsi chodba, Satnik, komora, do mistnosti do 12 m?

Svitidlo je dostupné v bilé a stfibrné barvé.

ROUND 27 m




Led” ROUND 27

Stropni nebo nasténné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

=

@270

Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1010331 [ Bila 29W 3.000 1.850 Hlinik/PMMA - 3.068 K¢
1010332 M Stribrna 29W 3.000 1.850 Hlinik/PMMA - 3.068 K¢
@) ©)

50000 INCL

39



Stropni stmivatelné kulaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s
vynikajicimi parametry a dlouhou zivotnosti. Elegantni design s opalovym
difuzorem zasahujicim do boc¢ni hrany umocnuje i nizka vyska svitidla. Vysoky
svéetelny vykon a Siroky Uhel vyzarovani jej ¢ini idealnim pro pouziti do rezidencnich
a komercnich realizaci.

Pouziti: détsky pokoj, studentsky pokoj, pracovna, kuchyn, mistnost do 20 m?

Svitidlo je dostupné v bilé a stfibrné barve.

ROUND 40 DIM




Led? ROUND 40 DIM

Stropni nebo nasténné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

@242
-
8 /——
o
2
Q
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1010531 [ Bila 38W 3.000 2.600 Hlinik/PMMA * 5.148 K¢
1010532 M Stribrna 38W 3.000 2.600 Hlinik/PMMA * 5.148 K¢
©)
50.000n INCL

41



Stropni hranaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vynikajicimi
parametry a dlouhou Zzivotnosti. Elegantni design s opalovym difuzorem
zasahujicim do boc¢ni hrany umocnuje i nizka vyska svitidla. Vysoky svételny
vykon, Siroky Uhel vyzarovani a navic ochrana 1P44 jej Cini idealnim do mistnosti s
vihkym prostredim.

Pouziti: koupelna, chodba, Satnik, komora, do mistnosti 5 - 8 m2

Svitidlo je dostupné v bilé a stfibrné barve.

SQUARE 21 IP44 seodEEHEE




Led” SQUARE 21 IP44

Stropni nebo nasténné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

210
@ ) >
210
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1010631 [ Bila 18W 3.000 1.000 Hlinik/PMMA 2.028 K¢
1010632 | Stribrna 18W 3.000 1.000 Hlinik/PMMA 2.028 K¢
CRI 220-240V @
80+ 50-60Hz 50000 h INCL

43
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Stropni hranaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vynikajicimi
parametry a dlouhou Zivotnosti. Elegantni design s opalovym difuzorem
zasahuijicim do bo¢ni hrany umocriuje i nizka vyska svitidla. Vysoky svételny vykon
a Siroky Uhel jej ¢inf idealnim pro pouziti do reziden¢nich a komerénich realizaci.

Pouziti: pokoj, koupelna, vétsi chodba, Satnik, komora, do mistnosti do 12 m?

Svitidlo je dostupné v bilé a stfibrné barve.

SQUARE 26 m




Led” SQUARE 26

Stropni nebo nasténné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

260

260
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1010731 [ Bila 29W 3.000 1.850 Hlinik/PMMA 3.068 K¢
1010732 M Stribrnd 29W 3.000 1.850 Hlinik/PMMA 3.068 K¢
) 220-240V &
s+ ‘ 50-60Hz ‘ @r ‘ INCL



Stropni stmivatelné hranaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s
vynikajicimi parametry a dlouhou zivotnosti. Elegantni design s opalovym
difuzorem zasahujicim do bocéni hrany umocnuje i nizka vyska svitidla. Vysoky
svételny vykon a Siroky Uhel vyzarovani jej Cini idealnim pro pouziti do rezidencnich
a komercnich realizaci.

Pouziti: détsky pokoj, studentsky pokoj, pracovna, kuchyn, mistnost do 20 m?

Svitidlo je dostupné v bilé a stfibrné barvé.

SQUARE 40 DIM




Led”. SQUARE 40 DIM

Stropni nebo nasténné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologii

@242
-

—
400
>
400

Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1010831 [ Bila 38W 3.000 2.600 Hlinik/PMMA * 5.148 K¢
1010832 M Stribrna 38W 3.000 2.600 Hlinik/PMMA * 5.148 K¢
) ©)

50,0000 INCL
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Stropni kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzarujici svétlo dold.
Elegantni Cisty design s opalovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla pouze 92
mm. Difuzni vyzafovani zajisti rovnomérné osvétleni prostoru. Idealni do vSech
rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn a do mistnosti do 15 m2

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barve.

RINGO 35 P




Led” RINGO35P

Stropni svitidlo s LED technologii montovatelné na povrch

@

—

¢ 350
Svitidlo je odsazené od
stropu a sviti dolu
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1110331 [ Bil& 34W 3.000 2.560 Hlinik/PMMA 4.368 K¢
1110333 W Cemé 34W 3.000 2.560 Hlinik/PMMA 4,992 K¢
1110331DIM DPA [ Bil& 34W 3.000 2.560 Hlinik/PMMA DALI/PUSH/T-10V 6.188 K¢
1110333DIM DPA W Cemé 34W 3.000 2.560 Hlinik/PMMA DALI/PUSH/T-10V 6.812 K¢

CRI 2 @
- 50-60Hz 50,000 h INCL.
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Stropni kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzarujici svétlo dolu a
nahoru. Elegantni ¢isty design s opalovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla
pouze 92 mm. Difuzni vyzafovani zajisti rovhomérné osvétleni prostoru. Idealni
do vSech rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn a do mistnostido 15 m2

Svitidlo je dostupné v bilé a cerné barve.

RINGO 35 P/N




Led” RINGO 35 P/N

Stropni svitidlo s LED technologii montovatelné na povrch

@

—

¢ 350
Svitidlo je odsazené od
stropu a sviti nahoru i dolu
]
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1110631 ] Bila 34+4.5W 3.000 2920 Hlinfk/PMMA - 5.408 K¢
1110633 W Cemé 34+4.5W 3.000 2920 Hlinfk/PMMA - 6.032 K¢
1110631DIM D ] Bila 34+4.5W 3.000 2920 Hlinfk/PMMA DALI 8.268 K¢
1110633DIM D W Cemé 34+4.5W 3.000 2920 Hlinfk/PMMA DALI 8.892 K¢
1110631DIMPA [ Bfla 34+4.5W 3.000 2920 Hlinfk/PMMA PUSH/T-10V 8.268 K¢
1110633DIMPA M Cernd 34+4.5W 3.000 2920 Hlinfk/PMMA PUSH/T-10V 8.892 K¢
©
50.000 h INCL.




Stropni kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzafujici svétlo dolu.
Elegantni Cisty design s opalovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla pouze 92
mm. Difuzni vyzafovani zajisti rovnomérné osvétleni prostoru. Idealni do vSech
rezidencnich a komercnich realizaci.

Pougziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn a do mistnosti do 20 m2

Svitidlo je dostupné v bilé a Gerné barvé.

RINGO 45 P




Led” RINGO 45P

Stropni svitidlo s LED technologii montovatelné na povrch

@

—

@ 450
Svitidlo je odsazené od
stropu a sviti dolu
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1110431 ] Bila 42W 3.000 3.340 Hlinfk/PMMA - 6.188 K¢
1110433 W Cemnd 42W 3.000 3.340 Hlinfk/PMMA - 6.812 K¢
1110431DIM DPA ] Bila 42W 3.000 3.340 Hlinfk/PMMA DALI/PUSH/T-10V  8.008 K&
1110433DIM DPA W Cemnd 42W 3.000 3.340 Hlinfk/PMMA DALI/PUSH/T-10V  8.632 Ke

CRI >
95+ ‘

220-240V

50-60Hz

‘ 50000h ‘ INCL



Stropni kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzarujici svétlo dolu a
nahoru. Elegantni ¢isty design s opdlovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla
pouze 92 mm. Difuzni vyzarovani zajisti rovnomeérné osvétleni prostoru. Idealni
do vSech rezidencnich a komercnich realizaci.

Pougziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn a do mistnosti do 20 m2

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barve.

RINGO 45 P/N




Led”. RINGO 45 P/N

Stropni svitidlo s LED technologii montovatelné na povrch

@

—

¢ 450
Svitidlo je odsazené od
stropu a sviti nahoru i dolu
]
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1110731 [ Bila 42+5W 3.000 3.930 Hlinfk/PMMA - 7.748 K¢
1110733 W Cemnd 42+5W 3.000 3.930 Hlinfk/PMMA - 8.372 K¢
1110731DIM D [ Bila 42+5W 3.000 3.930 Hlinfk/PMMA DALI 10.608 K¢
1110733DIM D W Cemnd 42+5W 3.000 3.930 Hlinfk/PMMA DALI 11.232 Ké
1110731DIM PA [ Bila 42+5W 3.000 3.930 Hlinfk/PMMA PUSH/T-10V 10.608 K¢
1110733DIM PA W Cemnd 42+5W 3.000 3.930 Hlinfk/PMMA PUSH/T-10V 11.232 Ké

CRI >
95+ ‘

INCL.

O

50.000 h



Stropni kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzafujici svétlo dolU.
Elegantni Cisty design s opalovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla pouze 92
mm. Difuzni vyzafovani zajisti rovnomérné osvétleni prostoru. Idealni do vSech
rezidencnich a komercnich realizaci.

Pougziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn a do mistnosti do 30 m2

Svitidlo je dostupné v bilé a Gerné barvé.

RINGO 60 P




Led” RINGOG6OP

Stropni svitidlo s LED technologii montovatelné na povrch

@

—

[ —

2600 Svitidlo je odsazené od
stropu a sviti dolu
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1110531 0 E}Ha’ 54W 3000 4580 Hlinik/PMMA - 8.268 K¢
1110533 M Cernd 54W 3000 4580 Hlinik/PMMA - 8.892 K¢
1110531DIM DPA [ Bila 54W 3000 4580 Hlinik/PMMA DALI/PUSH/T-10V  10.348 K¢

1110533DIM DPA W Cemd 54W 3.000 4580 Hlintk/PMMA DALI/PUSH/T-10V  10.972 K¢

® ol &




Stropni kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzarujici svétlo dolu a
nahoru. Elegantni Cisty design s opalovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla
pouze 92 mm. Difuzni vyzarovani zajisti rovhomérné osvétleni prostoru. Idealni
do vSech rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn a do mistnosti do 30 m2

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barve.

RINGO 60 P/N




Led”. RINGO 60 P/N

Stropni svitidlo s LED technologii montovatelné na povrch

@

432
| | 10
2600 Svitidlo je odsazené od
stropu a sviti nahoru i dolu
-—
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1110831 [ Bila 54+6W 3.000 4.940 Hlinfk/PMMA - 10.348 K¢
1110833 W Cemnd  54+6W 3000 4940  Hiink/PMMA - 10.972 K&
1110831DIM D [ Bila 54+6W 3.000 4.940 Hlinfk/PMMA DALI 13.468 K¢
1110833DIM D W Cemnd 54+6W 3.000 4.940 Hlinfk/PMMA DALI 14.092 K¢
1110831DIM PA [ Bila 54+6W 3.000 4.940 Hlinfk/PMMA PUSH/T-10V 13.468 K¢
1110833DIM PA W Cemnd 54+6W 3.000 4.940 Hlinfk/PMMA PUSH/T-10V 14.092 K¢
©)
50000 h INCL.

oy
O



Stropni podélné svitidlo osazené LED svételnymi zdroji. Elegantni Cisty design s
opélovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla pouze 67 mm. Difuzni vyzafovani
zajisti rovnomérné osvétleni prostoru. Idealni do vsSech rezidencnich a
komercnich realizaci.

Pouziti: chodba, Satnik, kuchyn, pracovna a do mistnosti do 10 m?

Svitidlo je dostupné v bilé a cerné barvé.
Stfibrné a stmivatelné provedeni na objednavku, 4.000 K verze na objednavku.

Z&vésna verze - str. 125.

LIPO 85 P




Led” LIPOS5P

Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

57

-
i 67
o

Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1021731 [ Bila 20W 3.000 2.300 Hlinik/PMMA - 4.836 K&
1021833 B Cemd 20W 3.000 2.300 Hlinik/PMMA - 4.836 K&
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
- [ @ V3echny barvy 20W 4.000 2.420 Hlinik/PMMA - 4.836 K&
- M Stiibrné 20W 3.000 2.300 Hlintk/PMMA - 4.836 K¢
- ] M & Vsechny barvy 20w 3.000 2.300 Hlintk/PMMA DALI Na poptavku
ol 220-240V

- 50-60Hz 50000 h INCL

(@)}



Stropni podélné svitidlo osazené LED svételnymi zdroji. Elegantni Cisty design s
opalovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla pouze 67 mm. Difuzni vyzarovani
zajisti rovhomeérné osveétleni prostoru. Idealni do vsSech rezidencnich a
komercnich realizaci.

Pouziti: chodba, Satnik, kuchyn, pracovna a do mistnosti do 15 m2

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barve.
Stribrné a stmivatelné provedeni na objednavku, 4.000 K verze na objednavku.

Z&vésna verze - str. 127.

LIPO 113 P




Led” LIPO113P

Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1021931 [ Bila 26W 3.000 2.940 Hlintk/PMMA 5.668 K¢
1022033 B Cemé 26W 3.000 2.940 Hlintk/PMMA 5.668 K¢
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
- ] M W Vsechny barvy 26W 4.000 3.100 Hlinfk/PMMA - 5.668 K¢
- M Stifbrna 26W 3.000 2.940 Hlinik/PMMA - 5.668 K¢

- [J M | Vsechny barvy 26W 3.000 2.940 Hlintk/PMMA DALI Na poptavku
G

50000 h INCL.

(@)
C



Svitidlo LIPO je na objednavku dostupné v rtznych délkach. Obsahuje spojovaci
a rohovy komponent. Umite si tak vyskladat svitidlo libovolné délky a tvaru.
Systém obsahuje i komponenty k zavéSeni na lanka. Elegantni Cisty design s
opalovym difuzorem a nizkou vyskou télesa svitidla pouze 67 mm. Difuzni
vyzarovani zajisti rovnomeérné osveétleni prostoru. Idealni do vsech rezidencnich a
komercnich realizaci.

Pouziti: chodba, Satnik, kuchyn, pracovna, obyvaci pokoj, kancelar, pokoje
Systém je dostupny na objednavku.
Bilé, stfibrné, cerné a stmivatelné provedeni na objednavku, 4.000 K verze na

objednavku.

Zavésna verze - str. 129.

LIPO SYSTEM




Led” LIPO SYSTEM

Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

@

Dostupné délky Rohovy komponent
603
| | Al Y 673 A |
561 P P

| | [ e )

842 E; °
| | [F 4o

1122 B <5:
| | F b B
1403 ;

1683 57

| R

1964 57

INCL.



Svitidlo s krytim IP44 osazené LED svételnym zdrojem, vhodné nad zrcadlo, at uz
v koupelné nebo v chodbé. Elegantné vyreseno oblé konce maji skryté Srouby pod
magnetickou krytkou. Obly design ve dvou délkach.

Pouziti: koupelna, chodba

Svitidlo je dostupné v chromové povrchové Uprave.

TONDA 60 LED | 90 LED




Led” TONDA 60 LED |90 LED

Nasténné svitidlo s LED technologif

o

|0 R )}

586 78

Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1070535 |4 Bild/Chrom 12W 3.000 1.140 Hlintk/PMMA - 2.548 K¢

[ 140 O

886 78
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1070635 ld Bild/Chrom 8w 3.000 1.700 Hlinik/PMMA - 3.588 K¢
‘ ©) ‘
30.000 h INCL
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Svitidlo s krytim IP44 osazené LED svételnym zdrojem, vhodné nad zrcadlo, at uz
v koupelné nebo v chodbé. Elegantné vyreseno hranaté konce maji skryté Srouby
pod magnetickou krytkou. Hranaty design ve dvou délkach.

Pouziti: koupelna, chodba

Svitidlo je dostupné v chromové povrchové Uprave.

QUADRA 60 LED | 90 LED




Led” QUADRA 60 LED| 90 LED

Nasténné svitidlo s LED technoldgii

o

[ [ 40 [

-

586 78
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1070735 |4 Bild/Chrom 12W 3.000 1.140 Hlinik/PMMA 2.548 K¢
i 140 [
<>

886 78

Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
1070835 ld Bild/Chrom 18W 3.000 1.700 Hlinik/PMMA 3.5688 K¢
ORE RN

69



4 e

| —

Nasténné svitidlo se zabudovanym vykonnym LED svételnym zdrojem s dlouhou
Zivotnosti. Svitidlo vyzaruje efektni nepfimé osvétleni nahoru a dolt. Kvalitni LED
Cip a pfijemna tepla bila barva LED jej ¢infidealnim na nasviceni chodeb, schodist,
jakoZz i na efektni osvétleni boc¢nich stén. Svitidlo WALL Q je mozné nainstalovat v
rovnomérnych rozestupech a dosahnout tak svitici 3D efekt.

Pouziti: chodba, schodisté, bocni stény, rozmisténi 2 - 4 m

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

WALLR|Q




Led? WALLRI|Q

Nasténné svitidlo s LED technoldgii

Svitidlo vyzafuje svétlo

nahoru i dolu
|
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
4100231 [ Bila W 3.000 400 Hlinik - 1.248 K¢
é x
o
% 4 Svitidlo vyzatuje svétlo
nahoru i dolu
|
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
4100131 [ Bila W 3.000 400 Hlinik - 1.248 K¢

CRI >
80+ ‘

220-240V ‘ @ ‘

50-60Hz 30000h INCL
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Nasténné svitidlo s LED svételnymi zdroji. Jednoduchy cisty design s opalového
difuzory, vyska svitidla pouze 28 mm. Svitidlo vyzaruje efektni nepfimé osvétleni
nahoru a dolu. Kvalitni LED Cip, vysoky svételny vykon a pfijemna tepla bila barva
LED jej ¢ini idedlnim na nasviceni chodeb, schodist, jakoz i na efektni osvétleni
bocnich stén.

Pouziti: chodba, schodisté, bocni stény
FLAT S: rozmisténi1 -3 m
FLAT L: rozmisténi2 - 6 m

Svitidlo je dostupné v bilé a antracitové barvé.

FLAT S| FLAT L




Led” FLATS|FLATL

Nasténné svitidlo s LED technoldgif

o

1
/
o
(o]
Svitidlo sviti nahoru i dolu
\
110
-
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5131031 [ Bila 2x3W 3.000 480 Hlinik - 1.716 K¢
5131034 W Antracit  2x3W 3.000 480 Hlinik - 1.716 K¢
R
/
o
(e}
\ Svitidlo sviti nahoru i dolu
170
-
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5131131 [ Bila 2x6W 3.000 960 Hlinfk - 2.184 K¢
5131134 B Antracit  2x6W 3.000 960 Hlinfk - 2.184 K¢
CRI @
& odon | INCL.
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Zapustna svitidla
Vsazené svitidla do sadrokartonu

Bodové

SPOT R 77
SPOT S 79
& spoT A 81
& SPOTB 83
& sPoTC 85
SWAP M 87
SWAP XL 89
191N 97
192N 93
& SPLASH 95
Difuzni

STATIC 97
FASY-R, S| M 99
EASY-R, L 101
FASY-R, ON 103
GIROS|M 105
GIRO L 107
SLIM-R XSS 109
SLIM-RM | L 117
SLIM-QXS|S 113
SLIM-QM | L 115
DROP MINI | DROP 117
DROP MAXI 119

WALK R | WALK Q

121




SPOT R

Kulaté zapustné svitidlo s vysoce vykonnou LED,
ur¢ené pro instalaci do snizenych podhledu.
Relativné nizka stavebni hloubka svitilny umoznuje
montaz i do malo snizenych SDK stropu. Dostupné v
pevném nebo vyklopném provedeni. Svitidlo se
svym Sirokym vyzafovacim Uhlem ma idedlni
parametry pro pouziti jako v rezidencnich tak i
komercnich realizacich.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, satnik, kuchyn
apod., rozmisténi kazdych cca. 2 m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.




Led” SPOTR

Zapustné svitidlo s LED technologii

M o60
)
Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2040131 [ Bila 10w 3.000 900 80° Hlinfk Na poptavku 572 K¢
Svitidlo je
vyklopné
R ) 50°
Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2040231 ] Bila 10w 3.000 3900 100° Hlinik Na poptavku 728 K¢

CRI )
80+ ‘

50-60Hz smm | INCL

220-240V ‘ @ ‘

77




Hranaté zapustné svitidlo s vysoce vykonnou LED, ur¢ené pro instalaci do
snizenych podhledu. Relativné nizka stavebni hloubka svitiiny umozniuje montaz
i do malo snizenych SDK stropl. Dostupné v pevném nebo vyklopném proveden.
Svitidlo se svym Sirokym vyzafovacim Uhlem ma idealni parametry pro pouziti
jako v rezidenénich, tak i komerénich realizacich.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, Satnik, kuchyn apod., rozmisténi kazdych
cca. 2 mod sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

SPOT S




Led” SPOTS

Zapustné svitidlo s LED technologif

® w60

=

68 x 68
Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2040331 O Bila ow 3.000 900 80° Hlinik Na poptavku 572 K¢
Svitidlo je
vyklopné
8 ) 50°
85x 85
Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2040431 ] Bila 10w 3.000 900 100° Hlink Na poptévku 728 K&
@& O
50.000h INCL.
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Zapustné svitidlo se zabudovanym pevnym vykonnym LED svételnym zdrojem.
Kvalitni LED ¢ip, mohutné chlazeni, vysoky svételny vykon a Siroky Uhel
vyzarfovani jej ¢ini idealnim na nasviceni rezidencnich a komerénich realizaci.

Svitidlo ma v baleni matné sklicko, které z reflektoru udéla rozptylené, mékké
svetlo. V baleni je i tésnéni, diky kterému ma svitidlo 1P44.

Pouziti: pokoje, chodba, barovy a kuchynsky pult apod., rozmisténi kazdych cca.
2 m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a ¢erné barvé, 3.000 K a 4.000 K barve svétla.

SPOT A




Led” sSpPoOT A

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

&

o

50-60Hz

INCL

©® o5
=N
282

1t

P44
Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2150131 [ Bila W 3.000 830 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
2150133 W Cema 9w 3.000 830 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
2150441 [ Bila W 4.000 850 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
2150443 MW Cema 9w 4.000 860 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
§.§‘L) ‘ 220-240v ‘ Q ‘ @

50.000h




Zapustné svitidlo se zabudovanym pevnym vykonnym LED svételnym zdrojem.
Kvalitni LED ¢ip, mohutné chlazeni, vysoky svételny vykon, Siroky Uhel vyzarovani
jej ¢ini idealnim na nasviceni rezidencnich a komerénich realizaci.

Svitidlo ma v baleni matné sklicko, které z reflektoru udéla rozptylené, mékké
svetlo. V baleni je i tésnéni, diky kterému ma svitidlo 1P44.

Pouziti: pokoje, chodba, barovy a kuchynsky pult apod., rozmisténi kazdych cca.
2 m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a ¢erné barvé, 3.000 K a 4.000 K barve svétla.

SPOT B




Led” SPOTB

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

@

o

® o5
feal
N
e 982
P44
Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2150231 1 Bila gw 3.000 330 60° Hlinfk Na poptavku 988 K¢
2150233 W Cemna 9w 3.000 830 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
2150541 1 Bila gw 4.000 850 60° Hlinfk Na poptavku 988 K¢
2150543 W Cemna 9w 4.000 850 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
OB BECHE
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Zapustné svitidlo se zabudovanym pevnym vykonnym LED svételnym zdrojem.
Kvalitni LED ¢ip, mohutné chlazeni, vysoky svételny vykon, Siroky Uhel vyzarovani
jej ¢ini idealnim na nasviceni rezidencnich a komerénich realizaci.

Svitidlo ma v baleni matné sklicko, které z reflektoru udéla rozptylené, mékké
svéetlo. V baleni je i tésnéni, diky kterému ma svitidlo 1P44.

Pouziti: pokoje, chodba, barovy a kuchynsky pult apod., rozmisténi kazdych cca.
2 m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a ¢erné barvé, 3.000 K a 4.000 K barve svétla.

SPOT C




Led” SPOTC

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif
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1P44
Kéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2150331 0 5\’\3 9w 3.000 830 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
2150333 W Cema 9w 3.000 830 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
2150641 0 5\’\3 9w 4.000 850 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
2150643 W Cema 9w 4.000 850 60° Hlinik Na poptavku 988 K¢
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Zapustna svitidla se zabudovanymi LED svételnymi zdroji ve dvou velikostech a
barvach s dlouhou Zivotnosti. Kvalitni LED ¢&ip a vysoky svételny vykon ho &ini
idealnim do rezidencnich a komerénich realizaci.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, Satnik, kuchyn apod., rozmisténi kazdych
cca. 2 mod sebe

Svitidlo je dostupné skladem v bilé a erné barvé.
Dalsi barevné moznosti na objednavku, 4.000 K a 2.700 K verze na objednavku.

SWAP M




Led” SWAP M

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

®oTs

Dalsi barevné moznosti na poptavku

Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2030631 ] Bila 5W 3.000 730 43° ALU/PC  Na poptavku 1.196 K¢
2030733 W Cema 5W 3.000 730 43° ALU/PC  Na poptavku 1.352 K¢

chl 220240V @ &2
- 50601z swon | INCL
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Zapustna svitidla se zabudovanymi LED svételnymi zdroji ve dvou velikostech a
barvach s dlouhou zZivotnosti. Kvalitni LED Cip a vysoky svételny vykon ho &ini
idedlnim do rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, satnik, kuchyn apod., rozmisténi kazdych
cca. 2 mod sebe

Svitidlo je dostupné skladem v bilé a cerné barvé.
DalSi barevné moznosti na objednavku, 4.000 K a 2.700 K verze na objednavku.

SWAP XL




Led” SWAP XL

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologii

@ @101

2108

Dalsi barevné moznosti na poptavku

Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2030831 O] Bia 5W 3.000 730 43° ALU/PC  Na poptévku 1.300 K¢
2030933 W Cemna 5W 3.000 730 43° ALU/PC  Na poptavku 1.508 K¢
(&) ©

50,000h NCL
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Zapustné vyklopné svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vykonem
6W a dlouhou Zivotnosti. Kvalitni LED €ip a vysoky svételny vykon ho ¢ini idealnim
do rezidenc¢nich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, satnik, kuchyn apod., rozmisténi kazdych
cca. 2 mod sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé a v hlinikové povrchové Uprave.

191N




Led” 191N

Zapustneé vyklopné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

191N

Svitidlo je
otocné a vyklopné

2 oo
N
360°

Kod Barva

Stmivani Cena s DPH

2160331 OJ Bila
2160336 El Cesany hlink

Na poptévku 728 K&
Na poptévku 728 K&

O &

‘ 50,0000 ‘ INCL
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Zapustné vyklopné svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s vykonem
6W a dlouhou zivotnosti. Kvalitni LED €ip a vysoky svételny vykon ho ¢ini idealnim
do rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, satnik, kuchyn apod., rozmisténi kazdych
cca. 2 mod sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé a v hlinikové povrchové Uprave.

192N




Led” 192N

Zapustné vyklopné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

®oso
Svitidlo je
oto¢né a vyklopné
9 )20°
N
360°
192N, ALU
Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2160431 ] Bila oW 3.000 650 36° Hlinik Na poptavku 728 K¢
2160436 Cesany hlink — 6W 3.000 650 36° Hlinfk Na poptavku 728 K¢
220-240V o
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Kulaté zapustné svitidlo se zabudovanou LED, ur¢ené pro instalaci do snizenych
podhledd. Odolnost vuci vniknuti vody umoznuje svitidlo instalovat i do koupelny
Vyjimecnym ho déla i minimalisticky ramecek a vnitfni stupnovity design. Svitidlo
ma idealni parametry pro pouziti jako v bytech a domech, tak i v komercnich
realizacich.

Pouziti: pokoje, chodba, koupelna, wellness, rozmisténi kazdych cca. 1 - 2 m od
sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a cerné barvé

SPLASH




Led” SPLASH

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif
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Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2111031 O Bila W 3.000 525 36° Hlink Na poptévku 1.014 K&
2111033 W Cemé ™ 3.000 525 36° Hlink Na poptévku 1.014 K&
@ 2202407 @ &
50.000k ‘NCL




Kulaté zapustné svitidlo se zabudovanou LED, ur¢ené pro instalaci do snizenych
podhledd. Relativné nizka stavebni hloubka svitidla - pouze 40 mm umoznuje
montaZ i do malo snizenych SDK stroptl. Siroky vyzafovaci Uhel az 180 ° umoziu-
je difuzni a homogenni osvétleni prostoru. Svitidlo ma idedini parametry pro
pouziti jako v bytech a domech, tak i v komerc¢nich realizacich.

Pouziti: pokoje, chodba, koupelna, wellness, rozmisténi kazdych cca. 2 - 3 m od
sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

STATIC




Led” STATIC

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif
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Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2050131 O Bila ™W 3.000 700 Hlintk/PMMA  Na poptévku 910 K&
220-240V <




Zapustna svitidla se zabudovanymi LED svételnymi zdroji v rdznych velikostech
a vykonech s dlouhou Zivotnosti, kvalitnim LED Cipem a vysokym svételnym
vykonem.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, Satnik, kuchyn
EASY-R, S: do mistnosti 3 - 6 m?, rozmisténi kazdych 1 -3 m
EASY-R, M: do mistnosti 5 - 8 m?, rozmisténi kazdych 2 - 4 m

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

EASY-R, S | M




Led” EASY-R,S|M

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

EASY-R, S
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2190231 [] Bila oW 3.000 540 PC/PMMA - 390 K¢

36

EASY-R, M
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2190331 [ Bila 12w 3.000 1.080 PC/PMMA 494 Ké

220-240V

ONE NN
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Zapustna svitidla se zabudovanymi LED svételnymi zdroji v rdznych velikostech
a vykonech s dlouhou zivotnosti, kvalitnim LED Cipem a vysokym svételnym
vykonem.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, satnik, kuchyn a mistnosti cca. 6 - 10 m?,
rozmisténi kazdych cca. 3 - 6 m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barve.

EASY-R, L




Led” EASY-R L

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif
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Zapustné kulaté svitidlo se zabudovanym vykonnym LED svételnym zdrojem s
dlouhou Zivotnosti. Vysoky svételny vykon a Siroky Uhel vyzarovani.

Pouziti: vstup, chodba, Satnik, komora, sklep, tech. mistnosti, WC
EASY-R ON, M: do mistnosti 5 - 8 m?

EASY-R ON, L: do mistnosti 8 - 12 m?

Do delsich chodeb je mozné pouzit vice svitidel za sebou

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, v 3.000 K a 4.000 K barvé svétla.

EASY-R ON




Led” EASY-RON

Zapustné svitidlo s LED technologif

e

170
EASY-RON, M
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2190531 [ Bila 12w 3.000 1.080 PC/PMMA - 468 K&
2190741 [J Bila 12W 4.000 1.080 PC/PMMA - 468 K&
@ @210
EASY-R ON, L
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2190631 [ Bila 18W 3.000 1.620 PC/PMMA - 728 K&
2190841 [ Bila 18W 4,000 1.620 PC/PMMA - 728 K&

CRI
@

oo INCL.

220-240V @
30.000h
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Kulaté zapustné svitidlo se zabudovanou LED v teplé barvé, uréené pro instalaci
do snizenych podhledd. Nizka stavebni hloubka svitilny umoznuje montaz i do
malo snizenych SDK stroptl. Siroky vyzafovaci Uhel az 150° umoznuje
rovnomérné osveétleni prostoru. Svitidlo ma idealni parametry pro pouziti v
rezidencnich a komercnich realizacich.

Pougziti: pokoje, vstupni hala, chodba, satnik, kuchyn

GIRO S: do mistnosti 3 - 6 m2, rozmisténi kazdych 1 -3 m
GIRO M: do mistnosti 6 - 10 m?, rozmisténi kazdych 2 - 4 m

Svitidlo je dostupné v bilé barve.

GIRO S|GIRO M




Led” GIROS|GIROM

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

® 210
AR
= .
130
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2040531 [ Bil& 9w 3.000 800 Hlintk/PMMA  Na poptévku 754 KE
@ @150
AN
= |
168
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2040631 [J Bila 18W 3.000 1.650 Hlinfk/PMMA  Na poptavku 1.014 K¢
@) O
50.000h INCI
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Kulaté zapustné svitidlo se zabudovanou vykonnou LED v teplé barvé, urcené pro
instalaci do snizenych podhledt. Nizka stavebni hloubka svitidla vzhledem k
velikosti svitidla umoZiuje montaZ i do malo snizenych SDK stropu. Siroky
vyzarovaci Uhel az 150° umoznuje rovhomeérné osvétleni prostoru. Svitidlo ma
idealni parametry pro pouziti v rezidenc¢nich a komercnich realizacich.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, Satnik, kuchyn a mistnosti cca. 6 - 10 m?,
rozmisténi kazdych cca. 3 - 6 m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

GIRO L




Led” GIROL

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

) 9200
AN
= |
210
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2040731 [ Bila 24W 3.000 2180 Hlinfk/PMMA  Na poptavku 1.274 K¢

CRI >
80+ ‘

220240V ‘ @ ‘

50-60Hz 50000h INCL.
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Kulaté zapustné svitidlo se zabudovanou vykonnou LED v teplé bilé barvé, urcené
pro instalaci do podhledd. Nizka stavebni hloubka svitidla vzhledem k velikosti
svitidla - pouze 25 mm umozfuje montaz i do malo snizenych SDK stropu. Siroky
vyzarovaci Uhel umoznuje rovhomeérné osveétleni prostoru.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, satnik, kuchyn
SLIM-R, XS: do mistnosti 2 - 4 m2, rozmisténi kazdych 1 - 3 m
SLIM-R, S: do mistnosti 3 - 6 m2, rozmisténi kazdych 2 - 4 m

Svitidlo je dostupné v bilé barve.

SLIM-R, XS | S




Led” SLIM-R,XS|S

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

Mo
n A 15
788 11
IP43
SLIM-R, XS
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2182331 [] Bila oW 3.000 540 Hlintk/PMMA - 728 K¢
SLIM-R, S
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2182431 [ Bila oW 3.000 900 Hlinfk/PMMA - 988 K¢
cRI 220-240V @
80+ 50-60Hz o INCL.
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Kulaté zapustné svitidlo ve trech velikostech se zabudovanou vykonnou LED v
teplé bilé barvé, urcené pro instalaci do snizenych podhledd. Nizka stavebni
hloubka svitidla vzhledem k velikosti svitidla - pouze 25 mm umozfuje montaz i
do malo snizenych SDK stropu. Siroky vyzafovaci Uhel umoziiuje rovnomérné
osvétleni prostoru.

Pougziti: pokoje, vstupni hala, chodba, Satnik, kuchyn
SLIM-R, M: do mistnosti 3 - 6 m?, rozmisténi kazdych 2 - 4 m
SLIM-R, L: do mistnosti 6 - 10 m?, rozmisténi kazdych 3 - 6 m

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

SLIM-R, M | L




Led” SLIM-R M |L

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

SLIM-R, M
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2182531 ] Bila 15W 3.000 1.350 Hlinik/PMMA - 1.248 K¢
SLIM-R, L
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2182631 O Bila 20W 3.000 1.800 Hlinik/PMMA - 1.508 K¢

g 220-240V @ &2
)+ IS S
50-60Hz 30.000h INCL
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Hranaté zapustné svitidlo ve tfech velikostech se zabudovanou vykonnou LED v
teplé bilé barvé, urcené pro instalaci do snizenych podhledl. Nizka stavebni
hloubka svitidla vzhledem k velikosti svitidla - pouze 25 mm umoZzfuje montaz i
do malo snizenych SDK stropu. Siroky vyzafovaci Uhel umozriuje rovnomérné
osvétleni prostoru.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, satnik, kuchyn
SLIM-Q, XS: do mistnosti 2 - 4 m?, rozmisténi kazdych 1 - 3 m
SLIM-Q, S: do mistnosti 3 - 6 m?, rozmisténi kazdych 2 - 4 m

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

SLIM-Q, XS | S




Led2 SLIM-Q,XS|S

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

[[}]75x75
== - NL
88
"t
1P43
SLIM-Q, XS
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2182731 [ Bila oW 3.000 540 Hlinik/PMMA - 728 K¢
B A=y
Tt
1P43
SLIM-Q, S
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2182831 O Bil& ow 3.000 900 Hlintk/PMMA - 988 K¢

g 220-240V @ &
' St
50-60Hz 300000 INCL
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Hranaté zapustné svitidlo ve dvou velikostech se zabudovanou vykonnou LED v
teplé bilé barvé, urc¢ené pro instalaci do snizenych podhledd. Nizka stavebni
hloubka svitidla vzhledem k velikosti svitidla - pouze 25 mm umoznuje montaz i
do malo snizenych SDK stroptl. Siroky vyzafovaci Uhel umoZiiuje rovhomérné
osvétleni prostoru.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, Satnik, kuchyn
SLIM-Q, M: do mistnosti 3 - 6 m?, rozmisténi kazdych 2 - 4 m
SLIM-Q, L: do mistnosti 6 - 10 m?, rozmisténi kazdych 3 - 6 m

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

SLIM-Q,M | L




Led”? sSLIM-Q,M|L

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

SLIM-Q, M
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2182931 [ Bila 156W 3.000 1.350 Hlinik/PMMA - 1.248 K¢
@ 200 x 200
D A b
220

1t

P43
SLIM-Q, L
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2183031 O Bila 20W 3.000 1.600 Hlinik/PMMA - 1.508 K¢

o 220-240V @ &
' St
50-60Hz 30000 INCL
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Kulaté zapustné svitidlo se zabudovanou vykonnou LED v teplé barvé, urcené pro
instalaci do snizenych podhledt. Relativné nizka stavebni hloubka svitidla
vzhledem k velikosti svitidla, jen 60 / 73 mm, umoznuje montaz i do malo
snizenych SDK stropu. Siroky vyzafovaci Uhel az 160° umoziuje rovnomeérné
osvétleni prostoru. Svitidlo se vyznaduje vyraznym efektem bezramového svitidla
a vytvari dojem svételného otvoru ve stropé. Svitidlo ma idealni parametry pro
pouziti jako v bytech a domech, tak i v komercnich realizacich.

Pouziti: pokoje, vstupni hala, chodba, Satnik, kuchyn
DROP MINI: do mistnosti 2 - 5 m?, rozmisténi kazdych 1 -3 m
DROP: do mistnosti 5 - 10 m2, rozmisténi kazdych 3 - 6 m

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, 4.000 K verze na objednavku.

DROP MINI | DROP "‘




Led?2 DROP MINI | DROP

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

o

o245
3.
LI |5
o
o
O
o~
S
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2030231 [] Bila W 3.000 1.050 Hlintk/PMMA  Na poptavku 2.288 K¢
(o140 5
L IO, ‘ g
o
3
s
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2030331 O Bila 10,5W 3.000 1.650 Hlintk/PMMA  Na poptévku 3.588 K¢
cRI 220-240V @
80+ 50-60Hz ST INCL.
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Kulaté zapustné svitidlo s vyraznym rameckem a se zabudovanou vykonnou LED
v teplé barvé, ur¢ené pro instalaci do snizenych podhledu. Relativné nizka staveb-
ni hloubka svitidla - pouze 93 mm umoznuje montaz i do malo snizenych
podhled. Siroky vyzafovaci ihel umoziuje difizni a homogenni osvétleni pros-
toru. Svitidlo ma idealni parametry pro pouziti jako v bytech a domech, tak i v
komercnich realizacich.

Pouziti: pokoje, hala, chodba, Satnik, kuchyn, koupelna a mistnosti 6 - 12 m?,
rozmisténi kazdych 3 - 6 m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, 4.000 K verze na objednavku.

DROP MAXI "‘




Led” DROP MAXI

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

3
&
3
Q
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2030431 O Bila 15W 3.000 2.450 PC/PMMA  Na poptévku 5.954 K¢
& v | 9] &
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Kulaté a hranaté zapustné svitidlo se zabudovanou LED v teplé bilé barvé, uréené
pro instalaci do bocni stény. Nizka stavebni hloubka svitidla - pouze 50 mm
umoznuje montaz nejen do sadrokartonu ale i do cihlovych a betonovych stén.
Svitidlo obsahuje montazni box do zdi. Pouzivd se na nasviceni chodeb a
schodist. Svitidlo ma idealni parametry pro pouziti jako v bytech a domech, tak i v
komercnich realizacich.

Pouziti: chodba, schodisté apod., rozmisténi kazdych 1 - 2 m od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

WALK




Led” WALK

Zapustné nasténné svitidlo s LED technologif

® o76x60

Montézni box

280
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2170131 O Bila Tw 3.000 80 Hlinik 624 K¢
Montazni box
—
o
780
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2170231 [J Bila Tw 3.000 80 Hlink 624 K¢
CRI 220-240V
@ ‘ 50-60Hz ‘ 30,000h ‘ INCL
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Zavesna svitidla
Svitidla s nastavitelnou vyskou zavesu

LIPO 85 ZAVESNE
LIPO 113 ZAVESNE
& LIPO SYSTEM
& RINGO 45 P-Z
& RINGO 45 P/N-Z
& RINGO 60 P-Z
& RINGO 60 P/N-Z

125
127
129
131
133
135
137




Zavésné podélné svitidlo osazené LED svételnymi zdroji. Elegantni nadcasovy
design s opalovym difuzorem umocnuji i minimalni rozméry svitidla. Difuzni
vyzafovani zajisti rovhomérné osvétleni prostoru (zavés 200 cm, moznost zkratit
na pozadovanou délku).

Pouziti: jidelni stul, pracovni stul, kuchynsky pult, kancelar

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barve.
Stribrné a stmivatelné provedeni na objednavku, 4.000 K verze na objednavku.

Stropni verze - str. 61.

LIPO 85 ZAVESNE




Led2 LIPO 85 ZAVESNE

Zavesné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

max 2000

Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
3022131 | 5(\8’ 20W 3.000 2.300 Hlintk/PMMA - 5.642 K¢
3022233 MW Cemnd 20W 3.000 2.300 Hlintk/PMMA - 5.642 K¢
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
- ] M | VSechny barvy 20W 4.000 2.420 Hlinfk/PMMA - 5.642 K¢
- | Stibrna 20W 3.000 2.300 Hlinfk/PMMA - 5.642 K¢
- ] M & Vsechny barvy 20W 3.000 2.300 Hlinik/PMMA DALI Na poptavku

CRI >
80+ ‘

220-240V ‘ @ ‘

50-60Hz 50.000h INCL.




Zavésné podélné svitidlo osazené LED svételnymi zdroji. Elegantni nadcasovy
design s opalovym difuzorem umocnuji i minimalni rozméry svitidla. Difuzni
vyzarfovani zajisti rovhomérné osvétleni prostoru (zavés 200 cm, moznost zkratit
na pozadovanou délku).

Pouziti: jidelni stul, pracovni stul, kuchynsky pult, kancelar

Svitidlo je dostupné v bilé a Cerné barve.
Stribrné a stmivatelné provedeni na objednavku, 4.000 K verze na objednavku.

Stropni verze - str. 63.

LIPO 113 ZAVESNE




Led?. LIPO 113 ZAVESNE

Zaveésné svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

max 2000
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
3022331 | B\’\é 26W 3.000 2940 Hlinik/PMMA - 6.474 K&
3022433 MW Cemnd 26W 3.000 2940 Hlinik/PMMA - 6.474 K&
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
- ] M Vsechny barvy 26W 4.000 3.100 Hlintk/PMMA - 6.474 K¢
- M Stribrna 26W 3.000 2.940 Hlintk/PMMA - 6.474 K¢
- [JE M@ Vsechnybarvy  26W 3.000 2940 Hlintk/PMMA DALI Na poptavku

CRI )
80+ ‘

220-240v
50-60Hz

50.000h




Svitidlo LIPO je na objednavku dostupné v riznych délkach. Obsahuje spojovaci
a rohovy komponent. Umite si tak vyskladat svitidlo libovolné délky a tvaru.
Systém obsahuje komponenty k zavéSeni na lanka. Elegantni Cisty design s
opéalovym difuzorem a nizkou vyskou télesa svitidla pouze 67 mm. Difuzni
vyzarovani zajisti rovnomeérné osveétleni prostoru. Idealni do vsech rezidencnich a
komercnich realizaci.

Pouziti: chodba, satnik, kuchyn, pracovna, obyvaci pokoj, kancelar, pokoje
Systém je dostupny na objednavku.
Bilé, stfibrné, cerné a stmivatelné provedeni na objednavku, 4.000 K verze na

objednavku.

Stropni verze - str. 65.

LIPO SYSTEM




Led” LIPO SYSTEM

Zavésné svitidlo s LED technologif

@
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Zavésné kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzarujici svétlo dold.
Elegantni Cisty design s opalovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla pouze 92
mm. Difuzni vyzarovani zajisti rovhomeérné osvétleni prostoru. Idealni do vSech
rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn do mistnosti do 20 m2

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

RINGO 45 P-Z




Led? RINGO 45 P-7

Zavésné svitidlo s LED technologif

@

Svitidlo sviti dolu

foo ity
2450
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
3110931 [ Bila 42W 3000 3.340 Hlinik/PMMA - 7.436 K&
3110931DIM DPA ] Bila 42W 3000 3.340 Hlinik/PMMA DALI/PUSH/1-10V  9.256 K¢

INCL

Nel

131



Zavésné kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzarujici svétlo dole i
nahore. Elegantni Cisty design s opalovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla
pouze 92 mm. Difuzni vyzarovani zajisti rovhomérné osvétleni prostoru. Idealni
do vSech rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, pracovna, chodba, satnik, kuchyn do mistnosti do 20 m?

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

RINGO 45 P/N-Z




Led? RINGO 45 P/N-Z

Zavésné svitidlo s LED technologif

@

32 Svitidlo sviti dolu i nahoru
e ity
@ 450
Koéd Barva LED K Material Stmivani Cena s DPH
3111031 [ Bila 42W+5W 3000 3930 Hlinik/PMMA - 8.996 K¢
3111031DIM D [ Bila 42W+5W 3000 3930 Hlinik/PMMA DALI 11.856 K¢
3111031DIM PA [ Bila 42W+5W 3000 3930 Hlinik/PMMA PUSH/1-10V 11.856 K¢

CRI )
95+

O

50000h

1

INCL

33

DO




Zavésné kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzarujici svétlo dold.
Elegantni Cisty design s opédlovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla pouze 92
mm. Difuzni vyzarovani zajisti rovnomeérné osvétleni prostoru. Idedini do vSech
rezidencnich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn do mistnosti do 30 m?

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

RINGO 60 P-Z




Led” RINGO 60 P-7

Zavesné svitidlo s LED technologif

@

Svitidlo sviti dolu

@ 600
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
3111131 [ Bila 54w 3000 4580 Hlinfk/PMMA - 9.516 K&
3111131DIM DPA [ Bila 54w 3000 4580 Hlinfk/PMMA DALI/PUSH/T-10V  11.596 K¢
©
50.000h INCL.




Zavésné kulaté svitidlo osazené LED svételnymi zdroji, vyzarujici svétlo dole |
nahore. Elegantni Gisty design s opdlovym difuzorem a nizkou vyskou svitidla
pouze 92 mm. Difuzni vyzafovani zajisti rovhomérné osvétleni prostoru. Idealni
do vSech rezidenc¢nich a komercnich realizaci.

Pouziti: pokoje, pracovna, chodba, Satnik, kuchyn do mistnosti do 30 m?

Svitidlo je dostupné v bilé barvé.

RINGO 60 P/N-Z




Led” RINGO 60 P/N-Z

Zavésné svitidlo s LED technologif

@

132 Svitidlo sviti dolu i nahoru
R i
@ 600
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
3111231 [ Bila 54W+6W  3.000 4940 Hlinik/PMMA - 11.596 K¢
3111231DIM D [ Bila 54W+6W  3.000 4940 Hlinik/PMMA DALI 14.716 K¢
3111231DIM PA [ Bila 54W+6W  3.000 4940 Hlinik/PMMA PUSH/T-10V 14.716 K¢

CRI )
95+

@)

50.000h

INCL.







Profi svitidla

Technické svitidla pro dlounodobé sviceni, do
administrativy, showroomu a prumyslovych prostoru

LiStové systémy @ RENO 141
& MATRIX 1 143

& MATRIX 2 145

& MATRIX 3 147

& MATRIX 4 149

SHOP LIGHT 151

& PRO TRACK 153

=L & DWN PRO 160 155
BASIC 190 157

& NOVA 60 UGR 159

& DUSTER 161



Svitidlo ur¢ené do 3-okruhovych listovych systémd, se zabudovanym LED
svételnym zdrojem s vysokym svételnym vykonem. Vyborné barevné podani,
maly rozmér a dlouha Zivotnost ho predurcuji jako idedlni svitidlo vhodné k
osveétleni reziden¢nich a komerénich realizaci.

Pouziti: instalace do 3-okruhové listy, byty, domy, prodejny, showroomy,
obchodni prostory

Svitidlo je dostupné skladem v bilé a Gerné barve.
Kompletni sortiment list a pfislusenstvi na str. 153.

RENO




Led” RENO

Svitidlo uréené do 3-okruhovych listovych systém

@

DO 3-OKRUHOVEJ

LISTY
S
Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
6090231 0 @Ha’ Tow 3.000 3950 36° Hlinik 1.508 K¢
6090233 W Cemnd Tow 3.000 950 36° Hlinik 1.508 K¢
Koéd Prislusenstvi Barva Cena s DPH
6090207 Prstenec & Zlata 130 Ke
6090203 Prstenec W Cemnd 130 Ke

CRI )
80+ ‘

220-240V @
50-60Hz 0000 INCL

141




Svitidlo ur¢ené do 3-okruhovych listovych systémd, se zabudovanym LED
svételnym zdrojem s vysokym svételnym vykonem. Vyborné barevné podani a
dlouhd Zivotnost ho preduréuji jako idedIni svitidlo vhodné k osvétleni
rezidencénich a komerénich realizaci.

Pougziti: instalace do 3-okruhové listy, byty, domy, prodejny, showroomy,
obchodni prostory

Svitidlo je dostupné skladem v bilé a ¢erné barve.
Kompletni sortiment list a prisluSenstvi na str. 153.

MATRIX 1




Led” MATRIX 1

Svitidlo uréené do 3-okruhovych listovych systému

=

DO 3-OKRUHOVEJ
LISTY

Stmivani

Prislusenstvi

MATRIX 1
Kod Barva LED
6090331 J [jﬂa’ 10w
6090333 W Cemnd 10w
PRISLUSENSTVI
Kod
6090307

6090303

220-240V
50-60Hz




Svitidlo ur¢ené do 3-okruhovych listovych systémd, se zabudovanym LED
svételnym zdrojem s vysokym svételnym vykonem. Vyborné barevné podani a
dlouhd Zivotnost ho preduréuji jako idedIni svitidlo vhodné k osvétleni
komercnich realizaci.

Pouziti: instalace do 3-okruhové listy, byty, domy, prodejny, showroomy,
obchodni prostory

Svitidlo je dostupné skladem v bilé a ¢erné barve.
Kompletni sortiment list a pfislusenstvi na str. 153.

MATRIX 2




Led” MATRIX 2

Svitidlo uréené do 3-okruhovych listovych systém

@ 352

DO 3-OKRUHOVEJ
LISTY

Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
6090431 J Bila 20W 3.000 2.000 38° Hlinik - 2.184 K¢
6090433 W Cemd 20W 3.000 2.000 38° Hlinik - 2.184 K¢
Kéd Prislusenstvi Barva Cena s DPH
6090407 Prstenec & Zlata 130 K&
6090403 Prstenec MW Cemd 130 Ke

50,0000 INCL

14

(@]



Svitidlo urc¢ené do 3-okruhovych listovych systémd, se zabudovanym LED
svételnym zdrojem s vysokym svételnym vykonem. Vyborné barevné podani a
dlouha Zivotnost ho preduruji jako idedlni svitidlo vhodné k osvétleni
komer¢nich realizaci.

Pougziti: instalace do 3-okruhové listy, prodejny, showroomy, obchodni prostory

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, v 3.000 K a 4.000 K barvé svétla.
Kompletni sortiment list a prislusenstvi na str. 153.

MATRIX 3




Led” MATRIX 3

Svitidlo uréené do 3-okruhovych listovych systému

@

352

w
2o K
BN o

DO 3-OKRUHOVEJ
LISTY

Kéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani  Cena s DPH
6090531 [ Bila 30W 3.000 3.000 45° Hlinik 2.496 K¢
6090533 B Cemé 30W 3.000 3.000 45° Hlinik 2.496 K¢
6090541 [ Bila 30W 4.000 3.000 45° Hlinik 2.496 K¢
6090543 B Cemé 30W 4.000 3.000 45° Hlinik 2.496 K¢
Koéd Prislusenstvi Barva Cena s DPH
6090503 Prstenec W Cemnd 130 K&
6090560 Reflektor 15° 104 K¢
6090580 Reflektor 30° 104 K¢

©)

50.000h INCL.

147




Svitidlo ur¢ené do 3-okruhovych listovych systému, se zabudovanym LED
svetelnym zdrojem s vysokym svételnym vykonem. Vyborné barevné podani a
dlouha zivotnost ho predurcuji jako idealni svitidlo vhodné k osvétleni
komercnich realizaci.

Pouziti: instalace do 3-okruhové listy, prodejny, showroomy, obchodni prostory

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, v 3.000 K a 4.000 K barveé svétla.
Kompletni sortiment list a prislusenstvi na str. 153.

MATRIX 4




Led” MATRIX 4

Svitidlo urcené do 3-okruhovych listovych systém

@

LISTY

Koéd Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
6090631 [ Bila 43W 3.000 4100 30° Hlinik - 3.120 K¢
6090633 B Cemé 43W 3.000 4100 30° Hlinik - 3.120 K¢
6090641 [ Bila 43W 4.000 4100 30° Hlinik - 3.120 K¢
6090643 B Cemé 43W 4.000 4100 30° Hlinik - 3.120 K¢
Kéd Prislusenstvi Barva Cena s DPH
6090603 Prstenec W Cemd 130 K&
6090660 Reflektor 15° - 104 K¢
6090680 Reflektor 45° - 104 K¢

ol 220-240V @

80+ 50-60Hz Pt INCL

149




Svitidlo ur¢ené do 3-okruhovych listovych systémd, se zabudovanym LED
svételnym zdrojem s vysokym svételnym vykonem. Vyborné barevné podani a
dlouha Zivotnost ho preduréuji jako idedlni svitidlo vhodné k osvétleni
komer¢nich realizaci.

Pouziti: instalace do 3-okruhové listy, prodejny, showroomy, obchodni prostory

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, v 3.000 K a 4.000 K barveé svétla.
Kompletni sortiment list a pfislusenstvi na str. 153.

SHOP LIGHT 45




Led2 SHOP LIGHT 45

Svitidlo ur¢ené do 3-okruhovych listovych systému

40

02x1

DO 3-OKRUHOVEJ

51

i

t

150

(]

2128
Kéd LED K Im Material Cena s DPH
6090131 45W 3.000 4.890 Hlinik 3.120 K¢
6090133 45W 3.000 5.160 Hlinik 3.120 K¢
6090141 45W 4.000 4.890 Hlinik 3.120 K¢
6090143 45W 4.000 5.160 Hlinik 3.120 K¢

CRI )
80+ ‘

‘ 50.000h ‘ \L

[@n]




Kompletni 3-fazovy listovy systém s prislusenstvim. Listovy systém je mozné
montovat na povrch, nebo zavésit na lanka. Listovy systém je kompatibilni se
v&emi svitidly, které jsou uréeny do 3-fazovych listovych systémua.

Pougziti: prodejny, showroomy, obchodni prostory, rezidence

Listovy systém je dostupny skladem v bilé a ¢erné barvé.

PRO TRACK




Led”? PRO TRACK

3-fazovy listovy systém

Lista Napaje¢ koncovy  Koncovka Flexi spojka Z&vés 3m
] 35
110
Napéjec stredovy Priama spojka L-spojka Podstava

PRO TRACK

Kéd Prislusenstvi Barva Cena s DPH
PRO-0420-W Lista 2m [J Bil& 1.040 K¢
PRO-0420-B Lista 2m W Cem2 1.040 K¢
PRO-0430-W Lista 3m [J Bil& 1.534 K¢
PRO-0430-B Lista 3m W Cemd 1.534 K¢
PRO-0431L-W Napéjec¢ koncovy levy [J Bil& 234 K¢
PRO-0431L-B Napéjec¢ koncovy levy W Cemé 234 K¢
PRO-0431R-W NapajeC koncovy pravy [J Bil& 234 K¢
PRO-0431R-B NapajeC koncovy pravy W Cemé 234 K¢
PRO-0434-W Napéje¢ stredovy [J Bil& 468 K¢
PR0O-0434-B Napéje¢ stredovy W Cemé 468 K¢
PRO-0432-W Koncovka [J Bil& 32 Ke
PRO-0432-B Koncovka W Cem2 32 Ke
PRO-0433-W Priama spojka [J Bil& 156 K&
PRO-0433-B Priama spojka W Cemé 156 K&
PRO-0435L-W L-spojka leva [J Bil& 442 K¢
PRO-0435L-B L-spojka leva W Cemé 442 K¢
PRO-0435R-W L-spojka prava [J Bil& 442 K¢
PRO-0435R-B L-spojka prava W Cemé 442 K¢
PRO-M435-W Flexi spojka [J Bil& 494 K¢
PRO-M435-B Flexi spojka W Cemé 494 K¢
PRO-EZ0448-W Zaveés 3m [J Bil& 260 Ké
PRO-EZ0448-B Zaveés 3m W Cemd 260 Ké
PRO-C100-W Podstava [J Bil& 494 Ké
PRO-C100-B Podstava W Cemd 494 K¢




Zapustné svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s dlouhou Zivotnosti.
Kvalitni LED Cip, vysoky svételny vykon ho ¢infidealnim do komer¢nich realizaci s
dlouhodobou provozem.

Pouziti: obchodni a administrativni prostory - chodby, kancelare, showroomy

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, v 3.000 K a 4.000 K barvé svétla.

DWN PRO 160




Led2 DWN PRO 160

Vykonné zapustné svitidlo s LED technologii

@

2160
Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani
2041431 ] Bila 20W 3.000 1.800 60° Hlinik/PMMA  Na poptavku
2041541 ] Bila 20W 4,000 1.900 60°

Hlinik/PMMA  Na poptavku

. cRi ) 220-240V
UGR=<19 ‘ 80+ ‘ :/W E,/w iz ‘

(@)
[@n]



Zapustné svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem s dlouhou zZivotnosti.
Kvalitni LED cip, vysoky svételny vykon ho ¢ini idedlnim do komercnich realizaci' s
dlouhodobou provozem.

Pouziti: obchodni a administrativni prostory - chodby, kancelare, showroomy

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, v 3.000 K a 4.000 K barvé svétla.

BASIC 190




Led” BASIC 190

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologii

2193

Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2040831-20W [ Bila 20W 3.000 2.050 60° Hlinik Na poptavku 1.664 K¢
2040941-20W [ Bila 20W 4.000 2.050 60° Hlinik Na poptavku 1.664 K¢
2041031-30W [ Bila 30W 3.000 2.600 60° Hlinik Na poptavku 1.768 K¢
2041141-30W [ Bila 30W 4.000 2.600 60° Hlinik Na poptavku 1.768 K¢
2041231-40W [ Bila 40W 3.000 3.500 60° Hlinik Na poptavku 1.872Ke
2041341-40W [ Bila 40W 4.000 3.500 60° Hlinik Na poptavku 1.872Ke
UGR<19 \ 86+ , @

50.000n INCL

(@]
=



Zapustny LED panel do kazetovych stropl se zabudovanymi LED svételnymi
zdroji s dlouhou zivotnosti (az 50.000 hod). Na poptavku je mozné dodat
pfislusenstvi na povrchovou, zavésnou ¢i montaz do SDK. Kvalitni LED cip,
vysoky svételny vykon ho c¢ini idealnim do vSech komercnich realizaci.
Stmivatelna verze je osazena DALI predradnikem.

Pouziti: obchodni a administrativni prostory - chodby, kancelare, showroomy

Svitidlo je dostupné v bilé barvé, v 3.000 K a 4.000 K barveé svétla.

NOVA 60 UGR




Led” NOVA 60 UGR

LED panel urceny k vsazeni do kazetového podhledu

@

o

595

595
Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2210131 [ Bila 45W 3.000 3.900 Hlinfk/PMMA - 2.184 K¢
2210241 [ Bila 45W 4.000 4.000 Hlinfk/PMMA - 2.184 K¢
@ @  — 0
g
B e E—
596
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
2210331 O Bila 45W 3.000 3.900 Hlinik/PMMA Ano 3.380 K¢
2210441 [ Bila 45W 4.000 4.000 Hlinfk/PMMA Ano 3.380 K¢

UGR <19 ‘




Prachotésné stropni svitidlo odolné vuci stfikajici vodé s vysokym stupném
narazuvzdornosti. Opalové polykarbonatové stinitko zajiStuje rovnomeérnou
distribuci svétla. Svitidlo je dale osazeny kvalitnimi ocelovymi klipy.

Pouziti: garaze, sklady, vyrobni prostory, prodejny, supermarkety apod.

Svitidlo je dostupné v Sedé barvé, v 4.000 K barvé svétla.

DUSTER




Led” DUSTER

Prachotésné stropni LED svitidlo

@

00

Ty 5] 5] AT
860
1220
1228
Kéd Barva K Material Stmivani Cena s DPH
1220141 O §eda’ 4.000 PC/PC 1.248 K¢
1220241 M Seda 4.000 PC/PC 1.404 K¢
@ @ $ L] 2] 2] T
1200
1560
1568

DUSTER 150
Koéd Barva K Material Stmivani Cena s DPH
1220441 | Seda 4.000 PC/PC - 1.716 K¢

CRI >
80+ ‘

50-60Hz 50.000n INCL.

220-240 ‘ @ ‘

161







LED pasy a ALU profily
LED péasy na podsviceni sadrokarton(,
kuchynskych linek, Satnikov, skrini a pod.

LED PASY 165
ALU MINI PROFILY 166
ALU PROFILY 167



Kvalitni LED pasy v riznych vykonovych verzich s pouzitim nejnovéjsi technologie
LED ¢Cipu 2835. Vsechny nase LED pasy maji CRI minimalné 90 a vysoky svételny
vykon Im / W. PFi instalaci je nutné zajistit vhodné chlazeni LED pasu nac slouzi
nase ALU profily. LED pasy su idealnim feSenim jak zvyraznit a ozivit prostor
formou doplinkového osvétleni. LED pas s vykonem 29W / m dokaze pIné nahradit
hlavni svitidlo. Ke vSem LED pasem doporucujeme i stmivani, ¢imz vyrazné
rozsifite moznosti jeho pouziti.

Pouziti: nasviceni podhledu, osvétleni kuchynské linky, Satniku, polic, stupnu
schodU apod.

LED PASY




Led? LED PASY

Led pasy s SMD LED technoldgif

LEDSTRIP 6W
Typ Cipu Vykon K Im Cipy /m Délitelnost CenasDPH/m
2835 W 3.000 570 60ks 10cm 297 K¢
LEDSTRIP T0W
Typ Cipu Vykon K Im Cipy /m Délitelnost CenasDPH/m
2835 10w 3.000 950 96ks 6,25¢cm 359 K¢
2835 10w 4.000 950 96ks 6,25cm 359 K¢
LEDSTRIP 11W
Typ Cipu Vykon K Im Cipy/m Délitelnost Cenas DPH/m
2216 11w 3.000 1.520 180ks 33cm 484 Ke
LEDSTRIP 29W
Typ Cipu Vykon K Im Cipy / m Délitelnost CenasDPH/m
2835 29W 3.000 2.660 120ks 5¢cm 468 K&

o)

Kompletni sortiment napéjecich a
stmivacich jednotek na poptavku

) ‘



Led? ALU MINI PROFILY

Hlinikoveé profily k LED pasem vcetné opalového difuzoru dodavany v 2 m kusech

‘& g 12,2 mm E
17,5 mm
Produkt Hmotnost / m Cena s DPH
2m lista s krytem 108g 312 Ke
Koncovka - 13 Ke
Uchyt 13 Ke
25 mm
,,III¢// //.II". E
% 12,2 mm // £
Y /élllllllllllllll Z ™~
i 17,5 mm
Produkt Hmotnost / m Cena s DPH
2m lista s krytem 1249 375 Ke
Koncovka - 13 Ke
p :‘ ©
2 3
17,4 mm
Produkt Hmotnost / m Cena s DPH
2m lista s krytem 150 g 500 K¢
Koncovka - 63 K¢
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Led” ALU PROFILY

Hlinikové profily k LED pasem vcetné opalového difuzoru dodavany v 2 m kusech

€ -
L £ Y
/ © 3
& An : :
Produkt Hmotnost / m Cena s DPH
2m lista s krytem 1829 562 K¢
Koncovka - 13 Ke
2 €
| p— E
- s

ALUIN 15

Produkt Hmotnost / m Cena s DPH
2m lista s krytem 203 g 624 K¢
Koncovka - 13Ke
P
,// -
3
3
ALU 19 18mm
Produkt Hmotnost / m Cena s DPH
2m lista s krytem 200 g 884 K¢
Koncovka - 26 K¢
35 mm
- EN 8
> - 3
- W= ) o E]
ALU IN 21 18 mm
Produkt Hmotnost / m Cena s DPH
2m lista s krytem 3844 1.300 K¢
Koncovka - 188 K¢
Uchyt - 208 K¢
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Venkovni svitidla
Stropnf, nasténné a zapustne venkovnf svitidla

Stropni

MEDO S 171
TUBO, A | KUBO, A 173
& CUBE 175
QUADO S, A|QUADO L, A 177
LUNAL, A 179
DRUM, A HF 181
SOLO, A HF 183
Nasténné
STEPONR, A 185
STEPONQS, A 185
STEPONQL, A 187
FLAT S| L 189
BLOCK, A 191
KVADER, A 193
Zapustné @ SPLASH 195
STEPINQ, A 197
STEPINS, A 199
STEPINL, A 199

Stojanové

NAVY, A 201



Stropni kulaté svitidlo ve dvou barvach osaditelné LED svételnymi zdroji.
Jednoduchy c¢isty design s piskovanym sklem, nizké vysky svitidla, jen 65 mm.
Rozptylené svétlo zabezpeli rovhomérné osvétleni prostoru.

Pouziti: vstup, altan, venkovni posezeni, pergola, do prostorov, rozmisténi
kazdych 1,5 m.

Svitidlo je dostupné skladem v bilé a antracitové barve.

MEDO S




Led” MEDOS

Stropni svitidlo do exteriéru

65

@ :

Koéd Barva Objimka Material Stmivani Cena s DPH
1100501 [ Bila GX53" Hlinik/Sklo 754 K¢
1100604 W Antracit GX53" Hlinik/Sklo 754 K¢
*  Sviti @

v 30000h INCL.
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Stropni kulaté a hranaté svitidlo se zabudovanymi svételnymi zdroji LED.
Jednoduchy ¢isty design s nizkou vyskou svitidla pouze 10,56 cm. Vysoka
svitivost LED Cipu zajisti pfi rovhomeérném rozmisténi kvalitni osvétleni prostoru.
Idedlni na nasviceni prostorl jako napf. vstupy, altanky, venkovni posezeni.

Pouziti: vstup, altan, venkovni posezeni, pergola, rozmisténi kazdych cca. 1 -3 m
od sebe

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

TUBO, A | KUBO, A




Led? TUBO, A |KUBO, A

Stropni svitidlo do exteriéru

280

105

TUBO, A

Kod Barva LED

5130234 W Antracit oW
KUBO, A
Kod Barva LED
5130334 W Antracit oW

=)
o
Material Stmivani Cena s DPH
Hlinik - 1.560 K¢
80
B
Material Stmivani Cena s DPH
Hlinik - 1.560 K¢
&) )
300000 INCL.
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Stropni hranaté svitidlo se zabudovanym LED svételnym zdrojem. Siroky Uhel
vyzarovani a prijemna tepla bila barva LED jej Cini idedlnim do rezidencnich a
komercnich realizaci.

Pouziti: vstup, altan, venkovni posezeni, pergola, rozmisténi kazdych cca. 1-3m
od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a antracitové barve.

CUBE




Led” CUBE

Stropni svitidlo montovatelné na povrch s LED technologif

@

100

Kod Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5111131 [ Bila 12w 3.000 960 Hlinik - 2.340 K¢
5111134 W Antracit 12w 3.000 960 Hlinik 2.340 K¢

‘ 50,000 h ‘ INCL.
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Stropni hranaté svitidlo ve dvou velikostech s LED svételnymi zdroji. Jednoduchy
Cisty design s opalovym difuzorem umocnuje i minimalni vyska svitidla pouze 45
mm. Rozptylené svétlo zabezpeci rovhomeérné osvétleni prostoru.

Pouziti: vstup, altan, venkovni posezeni, pergola,
QUADO S, A: prostory do 10 m2
QUADO L, A: prostory do 15 m?

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

QUADO S, A|QUADO L, A




Led” QUADO S, A|QUADOL, A

Stropni a nasténné svitidlo do exteriéru

®

QUADO S, A

Kéd Barva LED K

Im Material Stmivani Cena s DPH

5130834 W Antracit 10W 3.000 800 Hlintk/PMMA - 2.028 K¢

- >

QUADOL, A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5130934 W Antracit 26W 3.000 2.000 Hlinik/PMMA 2.808 K¢
% ©
" 30000 h INCL.



Stropni kulaté svitidlo s LED svételnymi zdroji. Jednoduchy cisty design s
opalovym difuzorem umochuje i minimalni vyska svitidla pouze 45 mm.
Rozptylené svétlo zabezpeci rovhomérné osvétleni prostoru.

Pouziti: vstup, altan, venkovni posezeni, pergola a do prostort do 15 m2

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barve.

LUNAL, A




Led” LUNAL A

Stropni svitidlo do exteriéru

45I

@240
LUNAL, A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5130734 W Antracit 25W 3.000 2.000 Hlinik/PMMA - 2.808 K¢
&) )
30000 INCL.
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Stropni kulaté svitidlo v antracitové barvé osazené LED svételnym zdrojem.
Jednoduchy ¢isty design s nizkou vyskou, pouze 63 mm. Rozptylené svétlo
zabezpeci rovhomeérné osvétleni prostoru. Svitidlo navic obsahuje mikrovinny
senzor pohybu.

Pougziti: vstup, altan, venkovni posezeni, pergola a do prostort do 12 m2

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

DRUM, A HF




Led” DRUM, A HF

Stropni svitidlo s mikrovinnym senzorem pohybu do exteriéru

2320

DRUM, A HF
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5200134 W Antracit 2TW 3.000 1.680 PMMA - 2.184 K¢
& o]
30000 INCL.




Stropni hranaté svitidlo v antracitové barvé osazené LED svételnym zdrojem.
Jednoduchy cisty design s nizkou vyskou, pouze 78 mm. Rozptylené svétlo
zabezpeCi rovnomérné osvétleni prostoru. Svitidlo navic obsahuje mikrovinny
senzor pohybu.

Pouziti: vstup, altan, venkovni posezeni, pergola a do prostorti do 12 m?

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barveé.

SOLO, A HF




Led” SOLO, A HF

Stropni svitidlo s mikrovinnym senzorem pohybu do exteriéru

SOLO, A HF
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5200234 W Antracit 16W 3.000 1.280 PMMA - 2.184 K¢
&) | @
300000 INCL.



Nasténné kulaté nebo hranaté svitidlo se zabudovanymi LED svételnymi zdroji
bez nutnosti zabudovani.

Pouziti: orientacni osvétleni, schodisté, garazové stani, obvodové zdivo, fasada
rod. domu, rozmisténi kazdych 1 - 2 m od sebe

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

STEPONR,A|STEPONQS, A




Led? STEPONR A|STEPONQS, A

Nasténné svitidlo na povrch do exteriéru

o 30

o
3 e
S}
STEPONR, A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5130434 W Antracit 3W 3.000 240 Hlinik - 1.248 K¢

=I
STEPONQS, A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5130534 W Antracit 3W 3.000 240 Hlinik - 1.248 K¢
&) )
300000 INCL.
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Nasténné hranaté svitidlo se zabudovanymi LED svételnymi zdroji bez nutnosti
zabudovani.

Pouziti: orientacni osvétleni, schodisté, garaZzové stani, obvodové zdivo, fasada
rod. domu, rozmisténi kazdych 2 - 4 m od sebe

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barve.

STEPONQL A




Led” STEPONQL, A

Nasténné svitidlo na povrch do exteriéru

32

3 o
—m
STEPONQL,A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5130634 M Antracit 6W 3.000 1.280 Hlinik 1.560 K¢
&) | Y
300000 INCL.




Nasténné svitidlo se zabudovanymi LED svételnymi zdroji. Jednoduchy Cisty
design s opalového difuzory. Svitidlo vyzaruje svétlo nahoru i dolu.

Pouziti: orientacni osvétleni, schodisté, garaZzové stani, obvodové zdivo, fasada
rod. domu

FLAT S: rozmisténi 1 -3 m

FLAT L: rozmisténi2 - 6 m

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové a v bilé barve.

FLAT S| FLAT L




Led? FLATS|

FLAT L

Nasténné svitidlo s LED technologif

2
o
o
Svitidlo vyzaruje svétlo
—_— nahoru i dolu
110
-
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5131031 [ Bila 2x3W 3.000 480 Hlintk 1.716 K¢
5131034 B Antracit  2x3W 3.000 480 Hlink 1.716 K¢
2
g
o
o
‘\ Svitidlo vyzaruje svétlo
170 nahoru i dolu
|
Koéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5131131 [ Bila 2x6W 3.000 960 Hlinik - 2.184 K¢
5131134 B Antracit 2x6W 3.000 960 Hlinik - 2.184 K¢
©
30000 h INCL
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Nasténné hranaté svitidlo se zabudovanymi LED svételnymi zdroji. Jednoduchy
Cisty nadcasovy design. Svitidlo vyzafuje svétlo nahoru i dolu.

Pouziti: obvodové zdivo, garazové stani, fasada rod. domu, rozmisténi kazdych
cca. 3 -6 mod sebe

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

BLOCK, A




Led? BLOCK A

Néasténné svitidlo do exteriéru

160

Svitidlo vyzaruje svétlo

nahoru i dolu

BLOCK, A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5100434 W Antracit 2X3W 3.000 400 Hlinik - 1.716 K¢
CIEEY
30000h INCL.
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Nasténné hranaté svitidlo se zabudovanymi LED svételnymi zdroji. Jednoduchy
Cisty design s opalového difuzory, svitidlo vyzaruje svétlo nahoru i dolu.

Pouziti: obvodové zdivo, garazové stani, fasada rod. domu, rozmisténi kazdych
cca. 3 -6 mod sebe

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

KVADER, A




Led? KVADER, A

Nasténné svitidlo do exteriéru

Svitidlo vyzaruje svétlo
nahoru i dolu

%
905

3
KVADER, A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5130134 W Antracit 9w 3.000 720 Hlinik/PMMA - 2.340 K¢
@) )
300000 INCL.

O
(@8]



Kulaté zapustné svitidlo se zabudovanou LED, urc¢ené pro instalaci do snizenych
podhledt. Odolnost vuci vniknuti vody umoznuje svitidlo instalovat i do exteriéru.
Vyjimecnym ho déla i minimalisticky ramecek a vnitfni stupnovity design. Svitidlo
ma idealni parametry pro pouziti jako v bytech a domech, tak i v komercnich
realizacich.

Pouziti: vstup, altan, venkovni posezeni, pergola, rozmisténi kazdych cca. 1 -3 m
od sebe

Svitidlo je dostupné v bilé a cerné barve.

SPLASH




Led” SPLASH

Zapustné svitidlo montovatelné do sadrokartonu s LED technologif

@

o

o~
[ee]
@76

Kod Barva LED K Im Uhel Material Stmivani Cena s DPH
2111031 ] Bila ™wW 3.000 525 36° Hlinfk - 1.014 K¢
2111033 W Cemd ™wW 3.000 525 36° Hlinfk - 1.014 K¢
‘ ©) ‘
50.000h INCL.
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Zapustné hranaté svitidlo s jednoduchym, ¢istym designem a zabudovanym LED
svételnym zdrojem. Vyhodou je nizka zapustna hloubka svitidla pouze 70 mm.
Svitidlo je dodavano s instalacni krabici, ktera znaéné zjednodusuje montaz do
cihlovych, betonovych &i sadrokartonovych stén.

Pouziti: orientacni osvétleni, schodisté, gardzové stani, fasada rod. domu,
obvodové zdivo, rozmisténi kazdych cca. 1 - 2 m od sebe

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

STEPINQ, A




Led” STEPINQ, A

Zapustné svitidlo do boéni stény do exteriéru

70

STEPINQ, A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5100334 W Antracit 3W 3.000 200 Hlinik 936 K¢
OB )
ad-ol 30000 h INCL.




Zapustné hranaté svitidlo s jednoduchym a Cistym designem a LED svételnymi
zdroji. Vyhodou je nizka zapustna hloubka svitidla pouze 65 mm (STEPIN S, A) a
73 mm (STEP IN L, A). Svitidlo je dodavano s instalacni krabici, kterd znac¢né
zjednodusuje montaz do cihlovych, betonovych ¢i sadrokartonovych stén.

Pouziti: orientacni osvétleni, schodisté, gardZzové stani, obvodové zdivo, fasada
rod. domu

STEPIN S, A: rozmisténi kazdych 2 - 4 m

STEP IN L, A: rozmisténi kazdych 3 -6 m

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

STEPINS,A|STEPINL, A




Led?2 STEPINS,A|STEPINL, A

Zapustné svitidlo do boéni stény do exteriéru

&) 101 x67x70
.

STEPINS, A

Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH

5141434 W Antracit 3,6W 3.000 106 Hlinik 1.404 K¢
STEPINL, A
Kéd Barva LED K Im Material Stmivani Cena s DPH
5141534 W Antracit 8,6W 3.000 250 Hlinik 2.028 K¢

INCL.

‘ O

30000 h
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Reflektorové svitidlo osaditelné LED svetelnym zdrojem. Svitidlo je bud monto-
vatelné na povrch nebo pomoci bodce je ho mozné umistit do zemé kdekoliv v
exteriéru. Bodec do zemé je soucasti baleni svitidla. V¢etné 1,5 metrového pogu-
movaného kabelu.

Pouziti: nasviceni exteriérové zelené a architektury

Svitidlo je dostupné skladem v antracitové barvé.

NAVY, A




Led” NAVY, A

Reflektor do exteriéru

110

NAVY, A

Kéd Barva Patica Material Stmivani Cena s DPH

5131204 M Antracit GU10" Hlinik 910 Ke
G
30000 INCL.
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Proc si vybrat svitidla Led2?

Barva svétla

Cast svitidel v katalogu Led2 dodavame ve dvou barvach svétla. V 3.000 K - teplé
bilé a v 4.000 K - neutralni bilé barvé. Svitidla v teplé bilé barvé jsou vhodné spise
pro pouziti v rezidencnich realizacich a svitidla v neutralni bilé jsou vhodné pro
komeréni vyuziti. Barva svétla ovliviuje chovani ¢lovéka, protoze pres den jsme
aktivni a tedy studené a neutralni bilé svétlo mame spojené s dennimi aktivitami.
Barva svétla se béhem dne méni a pred zapadem slunce prechazi do teplejsich
odstinl neboli posledni denni svétlo vidime teplé. Diky témto aspektiim je po celém
dni straveném aktivitou na dennim svétle prirozené svitit v obytnych prostorech
teplym bilym svétlem (3.000 K), které vyvolava spiSe pocity relaxu. V administrativé
a komercnich realizacich ma smysl svitit neutralni bilou (4.000 K), ktera vyvolava
pocity aktivity a v prostorach kde se pracuje s grafikou nezkresluje bilou.

Barva svétla v prostoru

3.000 K tepla bila 4.000 K neutralni bila 6.500 K studena bila

Barva svétla v kelvinech (K)

CT LT

2.500 K 4.000 K 6.500 K
zapad /vychod mésicni zamracena
slunce svit obloha
1.800 K 3.000 K 5.500 K 10.000 K
plamen svicky zarovka  obloha na poledne bezmracna obloha



CRI

Color rendering index nebo index podani barev je schopnost osvétleni vérné podat
barvy. Nizké CRI zpUsobuje Ze barvy pod takovym osvétlenim vnimame vybledle,
svételné zdroje v poulicnim osvétleni maji pravé tuto vlastnost. Na osvétleni
rezidencnich a komerc¢nich prostor je doporuceno CRI s hodnotou alespon 80 a
vysSi, proto nase produkty osazujeme jen zdroji, které toto kritérium splnuji.

CRI >80

Svetelny tok
Svételny tok, udavany v lumenech (Im) je
'''''' parametr pfi vybéru
osvétleni. Diky jeho ¢iselnému vyjadreni
si umite alespon priblizné udélat obraz o
svitivosti ve srovnani se starymi
klasickymi zarovkami. Produkty Led?2
vybirame is dirazem na tento parametr
aby svitivost byla dostate¢na k osvétleni
rezidencnich a komerénich realizaci. V
nasledujici tabulce si umite prohlédnout
svételny tok klasickych Zarovek a
porovnat si je s hodnotami uvedenymi u
jednotlivych svitidlech v katalogu.

CRI > 60

CRI'> 40
Klasicka zarovka Svételny tok
40W 415Im
60 W 710 Im
5 W 935Im
100 W 1.380 Im
Stmivani

Témér vSechny produkty LED2 je mozné
bud stmivat, nebo dodat stmivatelné
verze, je v§ak nutna konzultace predem.

Dalsi info

Dalsi aktudlni informace o produktech
naleznete na webu www.led2.eu

Z L/ (o]



Proc si vybrat svitidla Led2?

Design

Produkty Led2 predstavuji skupinu svitidel vyznacujici se Cistymi a elegantnimi
tvary. S vyuzitim zakladnich geometrickych tvard maji ambici uspokojit i naro¢ného
zakaznika. Svitidla jsou osazeny nebo osaditelné modernimi a Uspornymi LED
technologiemi, coz je predurcuje k pouziti pfi feSeni osvétleni byt(, apartmant a
rodinnych dom, tak i pfi osvétleni obchodnich a ostatnich komercnich prostoru.

Kvalita

Vsechny produkty jsou vybrany s dirazem na kvalitu, u¢innost, ekonomiku provozu
a spolehlivost. Pri vyrobé se pouzivaji pouze kvalitni komponenty a zalezi ndm na
tom, aby Vam produkty slouzily spolehlivé.

Pri svitidlech s LED technologii jsou pouzity vyhradné znackové LED zdroje od
renomovanych svétovych vyrobcu:

CREE = nadnarodni spole¢nost se sidlem v USA, inovator a lidr v LED technologiich

':GDIS@N vyrobce LED se sidlem v Taiwanu, v roce 2010 se dostal mezi prvnich 200

spolecnosti v Casopise Forbes

CITIZEN japonsky vyrobce elektroniky, v oblasti LED technologii vyznamny inovéator

EPISTAR svétovy vyrobce LED se sidlem na Taiwanu, drzitel vice nez 1.000 patent(

SAMSUNG nejvétsi svétovy producent spotiebni elektroniky, lidr v SMD LED, Jizni Korea

japonsky vyrobce spotrebni elektroniky, informacnich a jinych technologii,
TOSHIBA spole¢nost ma 200.000 zaméstnancl

PHILIPS jeden z nejvétsich vyrobc elektrotechniky na svété se sidlem v Nizozemsku

Cena

U vsech svitidlech garantujeme nejlepsi pomér cena / vykon. Véfime, ze v dané
cenové kategorii a pfi zachovani vSech technickych i materialovych parametrd ma
nas produkt nejlepsi cenu.

Skladem

VSechny produkty v katalogu udrzujeme neustale k dispozici skladem. Pfi vybéru
svitidel Led2 uz tedy nebudete muset Cekat a objednané svitidla mizete mit ihned
doma.

Zaruka 5 let

Nasim produktim véfime, protoze je dokonale zname a vime jaké komponenty byly
pri jejich vyrobé pouzity. Béhem zarucni doby Vam produkt opravime, pripadné
bezplatné vyménime za novy.

204



220-240V i -
S0 Svitidlo na 220-240V

24V Svitidlo na 24V

Vysvetlivky
@ [

INCL.

Svitidlo s ochranou pred nebezpecnym

IP23 dotykem prstem a pred destém IP44
Svitidlo s ochranou pred nebezpecnym

IP33 dotykem nastrojem> 2,5 mm a pred destém IP54
Svitidlo s ochranou pred nebezpecnym

|P4O dotykem nastrojem> 1 mm, bez ochrany |P65
proti vniknuti vody
Svitidlo s ochranou pred nebezpecnym

IP43 dotykem nastrojem <1 mm a pred destém |P66

CRI Index podéni barev

Udavana v kelvinech (K), v
Barva svétla rezidenénich prostorach

doporucujeme 3.000 K teplou bilou,

v administrativé neutralni 4.000 K

Udavany v lumenech (Im), klasicka

Svetelny tOk 60W Zarovka vyzafi cca. 700 Im

Montazni otvor

Svitidlo je s transformatorem

Svitidlo s ochranou pred nebezpeénym dotykem
nastrojem <1 mm a pred stfikajici vodou

Svitidlo s ochranou pred nebezpeénym dotykem
jakymkoli nastrojem a pred stfikajici vodou

Svitidlo s ochranou pred nebezpec¢nym dotykem
jakymkoli nastrojem a pred tryskajici vodou

Svitidlo s ochranou pred nebezpecnym dotykem
jakymkoli nastrojem a intenzivné tryskajici
vodou se zvysenym tlakem

Jake IP kryti do které zény?

Zona 3  svitidla bez IP kryti, IP20, IP21

Zona 2 Svitidla s IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IP67, IP68

Zéna 1 Svitidla s IP55, IP65, IP66, IP67, IP68

Zona 0 Svitidla na 12V napéti a s IP67 a IP68
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